
Все лучшее в технологии теплообмена 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
РоСВЕП 



Группа РоСВЕП производит и предлагает к поставке высокоэффективные  

пластинчатые теплообменники для различных применений. 

 

В группу РоСВЕП входят: ЗАО «РоСВЕП», ООО«РоСВЕП-ТРАНТЕР» и 

ЗАО«РоСВЕП- СЕРВИС». Нашими партнерами являются: TRANTER International 

AB и SWEP International AB. 

 

За время нашей работы, с 1993 г. мы поставили многие тысячи теплообменников    

на гражданские и производственные объекты практически во все регионы 

России.  

 

В нашей программе производства и поставок различные конструктивные 

исполнения разборных, сварных и паяных теплообменников, единичной 

мощностью от 5 кВт до 200 МВт. 

 

О НАС 



СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РоСВЕП 

Россия, Московская область, г. Клин 

 

Наша продукция производится в 

Швеции, Швейцарии, Германии, 

США, Малайзии, Индии. В России 

организовано сборочное 

производство разборных 

пластинчатых теплообменников 

серии GX, GC, GL, GD, GF, GW 

Наши теплообменники 

сертифицированы большинством 

уполномоченных организаций в 

мире, в том числе ISO, ASME, LR, 

SA, ГОСТ Р 



Теплообменники РоСВЕП установлены на таких значимых 

объектах, как:  

Большой театр, Дом Музыки, МХАТ, комплекс «Охотный ряд» на 

Манежной площади, Кремль, Гостиный Двор, Центробанк, 

Сбербанк, резиденция Президента России в Сочи и Завидово, 

здание Правительства Москвы, различные объекты МИДа, 

Высший Арбитражный суд, здание Совета Федераций, ВГТРК.  

 

Теплообменное оборудование РоСВЕП установлено в гостиницах: 

«Измайлово», «Балчуг», «Гранд Мариотт», в жилых комплексах: 

«Алые паруса», «Триумф Палас», «Воробьевы горы», в торговом 

комплексе РАМСТОР, на спортивных комплексах – ЦСКА, 

Локомотив и Динамо, на Белорусском и Курском вокзалах, 

аэропорте Домодедово и т.д. 

 

Объекты, на которых установлено оборудование РоСВЕП 



Нашим оборудованием были оснащены тепловые пункты в различных городах и 

регионах России. Нами выиграны тендеры МБРР и ЕБРР по модернизации систем 

теплоснабжения для городов Ижевск, Нерюнгри и Уфа. По городам Ижевск и 

Нерюнгри они успешно завершены. 

 

 

Теплообменники РоСВЕП эксплуатируется на крупнейших промышленных 

предприятиях  металлургической, нефтегазовой, машиностроительной, 

фармацевтической и пищевой промышленности, а также в строительстве, 

хладоснабжении, энергетике и т.д.  

 

 

Нашими заказчиками являются:   

«Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Арселор Миттал», 

ОАО «Лукойл», «ТНК ВР», ОАО «Роснефть», ОАО «Модульнефтегазкомплект», 

ОАО «ГАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Автофрамос», «Дон-Строй», «ЭНКА», ООО 

«Марс»,  ООО «Проктер энд Гэмбл», «Филип Моррис», «Салют»  и др. 

Заказчики  РоСВЕП 



Сварные  теплообменники    

 
Рраб до 70 бар  

tраб  до 570°С 

 

 

Паяные пластинчатые 

теплообменники 

 

    Рраб до 40 бар 

     tраб  до 350°С 

НАША ПРОДУКЦИЯ 

Разборные  

пластинчатые 

теплообменники 

 

 

Рраб до 25 бар 

tраб  до 180°С 



РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 



Большой выбор типоразмеров 

Самый маленький в мире теплообменник с 

прокладочными уплотнениями Minex высотой всего 

187 мм. Имеет возможность разборки     для 

механической очистки. Пластины из нержавеющей 

стали или титана. 

Используется в инженерных системах 

индивидуальных жилых зданий – ГВС, отопление, 

обогреваемый пол, подогрев бассейнов и внешних 

дорожек, а также в фармацевтической и пищевой 

промышленности. 

 Рраб до 10 бар,  tраб  до 100°С 

Самый большой разборный теплообменник 

высотой до 4300 мм, мощностью до 200 МВт 

и производительностью до 5000 м3/час. 

 



Большой выбор конструктивных материалов 

В зависимости от вида среды, температуры и 

давления для изготовления теплообменников 

могут применяться различные материалы: 

 

 

 пластины – различная нержавеющая сталь, 

титан, никелевые сплавы и т.д. 

 

 

 уплотнения – NBR, EPDM, VITON, FLUOR и 

т.д. 



Асимметричные пластины GX «UltraFlex»  

Уникальная конструкция пластин позволяет 

поворачивать их в процессе сборки 

теплообменника вокруг 3-х своих осей, тем 

самым давая возможность получать 6 

вариантов пар пластин с тупым и острым 

углами и обеспечивая наилучшее соответствие 

конфигурации каналов поставленной задаче 

Использование различных комбинаций 

геометрии пластин позволяет достигать 

оптимизации коэффициентов теплопередачи и 

перепада давления в каждом конкретном 

случае. В зависимости от требуемого режима 

используются пластины с различной 

геометрией рельефа. Комбинация пластин и 

поворот их друг к другу под углом 180° 

позволяет получить 3 типа каналов 

Симметричные пластины GC и GL 



Ширина каналов пластин       

GF увеличена в 2–5 раза        

по сравнению с обычными,        

что способствует 

беспрепятственному 

прохождению частиц              

или волокон. 

широкие / узкие каналы 

 

каналы средней ширины 

Пластины с широкими каналами (GF) 

При сборке теплообменника с пластинами GF можно формировать 2 

варианта исполнения каналов: 

1) Широкие по одной стороне и узкие по другой. 

2) Каналы средней ширины по обеим сторонам 

Пластины с широкими каналами для вязких сред,     а также 

сред, содержащих волокна или частицы, которые могут 

слипаться, вызывая засорение каналов обычных ПТО.  

 



Пластины сваренные лазерной 

сваркой вокруг 4-х портов, 

полностью исключают возможность 

смешивания сред, даже в случае 

повреждения пластины 

 

Области применения:  

фармацевтическая 

промышленность, пищевая 

промышленность,  

охлаждение масла и т.д. 

 

Двойные пластины (GD) 

При повреждении пластины 

протечка происходит наружу 

и может быть легко 

обнаружена, а поврежденная 

пластина – своевременно 

заменена 

Уплотнение 
Среда 1 

Среда 2 



Попарно сваренные пластины (GW) 

Пластины, сваренные попарно лазерной 

сваркой формируют герметичные каналы 

для аммиака или другого хладагента 

Широкие каналы 

Сварка 

Уплотнение 

Кольцевые  

уплотнения 

Двойные кольцевые прокладки 

обеспечивают надежное 

уплотнения в области портов 

Конструкция пластин специально разработана для 

теплообменников, работающих в качестве испарителя или 

конденсатора с аммиачными хладагентами по первому контуру. 

При этом второй контур – разборный, что облегчает сервисное 

обслуживание в случае использования сред, образующих 

отложения на теплопередающей поверхности 



A – КПТ паяные никелем 

MO – КПТ с пластинами из  
молибденовой стали 

AD – осушители сжатого  
воздуха 

Minex – возможность  
сборки/разборки 

HP – КПТ для высоких  
давлений 

B – универсальные КПТ 

V - испарители 

D – КПТ с двумя 
контурами для хладагента 

E – серия КПТ для бытовых 
котлов и коттеджей 

DW – КПТ с двойными  
стенками 

КОМПАКТНЫЕ ПАЯНЫЕ ТЕПЛООБЕННИКИ (КПТ) 



Компактные паяные теплообменники - эффективное и производительное 

оборудование в области теплопередачи.  

 
Преимущества: 

• чрезвычайная компактность  

• максимальная эффективность 

• минимальные внутренние объемы  

• высокое рабочее давление  

• высокая прочность  

• самоочистка рабочих поверхностей  

 

 
Исполнение пластин: 

• симметричные углы наклона рельефа под тупым и 

острым углом;  

• сдвоенные пластины для процессов, где 

непозволительно смешение рабочих сред.  

 

Поток:                    до 640 м3/час 

Рабочее давление: до 40 бар 

Температура:        -195°С – +350°С 

КОМПАКТНЫЕ ПАЯНЫЕ ТЕПЛООБЕННИКИ (КПТ) 



Теплообменники серии В 

• Основной стандартный ряд теплообменников. Большое разнообразие 

размеров пластин, входных соединений, комбинаций исполнения 

пластин и т.д., в т.ч. для работы при высоких давлениях и температурах. 

Рраб до 31 и 45 бар соответственно 

tраб  до 225°С и 350°С соответственно 

Теплообменники серии V 

• Разработаны специально для 

работы в качестве испарителей 

• Специальная конструкция для 

лучшего распределения хладагента 

Теплообменники серии D 

• Два контура испарителя в одном 

корпусе. Это позволяет регулировать 

передаваемое от вторичного контура 

тепло путем отключения половины 

холодильной мощности 

КОМПАКТНЫЕ ПАЯНЫЕ ТЕПЛООБЕННИКИ (КПТ) 



Теплообменники серии DW 

Двойные пластины исключают перетечки сред, 

даже при механическом повреждении поверхности 

пластин. 

Теплообменники серии AD 

Специально разработаны для осушения сжатого воздуха, 

охлаждения, конденсации и рекуперации тепла. 

• Чрезвычайно компактные   

• Имеются модели с асимметричным дизайном пластин  

для  оптимальной теплопередачи  при разных скоростях 

потока.             Рраб до  45 бар 

                                              

Дополнительные устройства и 

оснащение 

Среда 1 

Среда 2 

Припой 

Выход 

хладагента 

Холодный 

сухой 

воздух 

Теплый 

сухой 

воздух 

Теплый 

влажный 

воздух 

Дренаж 

конденсата 

Вход 

хладагента 

КОМПАКТНЫЕ ПАЯНЫЕ ТЕПЛООБЕННИКИ (КПТ) 



Теплообменники серии E 
Самые эффективные. Почти 100% материала способствуют 

теплопередачи. Разработаны для приготовления горячей 

воды в индивидуальных котлах  (Pраб = 10 бар, tраб, max = 

100°С) 

Изготавливаются на заказ, а также для серийного 

производства индивидуальных котлов. Могут иметь 

различные типы соединений и фитингов для их компоновки в 

различных исполнениях. 

Типовое использование: 

• модель E5N (более короткая, 187 мм) 

оптимальна для неконденсационных 

котлов 

• модель E8N (более длинная, 315 мм) 

полностью соответствует требованиям 

конденсационных котлов 

КОМПАКТНЫЕ ПАЯНЫЕ ТЕПЛООБЕННИКИ (КПТ) 



Supermax – Супермакс 

Высокоэффективные цельносварные пластинчатые теплообменники для 

промышленных применений. Возможно исполнение из двух различных металлов, 

когда одна из сред является высоко коррозионной. Используются круглые пластины 

двух диаметров.  

                                                  Рраб до 70 бар 

                                                  tраб  до 540°С                          Соединения от 50 до 500 мм 

СВАРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 

Многопроходное 

исполнение 

Исполнение с большим 

диаметром патрубка для 

входа пара 



СВАРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 

Ultramax – Ультрамакс 

Теплообменники модульного типа, обладающие 

всеми преимуществами пластинчатых, но без 

ограничений, связанных с применением 

уплотнений. Возможны самые различные варианты 

исполнений, пригодные для широкого диапазона 

технических параметров. Рабочие среды – 

высокотемпературный пар, газы и жидкости, в том 

числе агрессивные. 

 

Рраб до 70 бар                  

tраб  до 345°С 
 

Соединения  

от 25 до 300 мм  

 

Разборное исполнение позволяет 

очищать пластины потоком высокого 

давления 



Maxchanger – Максченджер 

Компактный, универсальный цельносварной пластинчатый 

теплообменник. Максимальная эффективность при минимальных 

габаритах. 

Предельно высокие значения коэффициента теплопередачи и малые 

потери давления являются результатом уникальной геометрии внутренних 

пространств. Специальные углубления на каждой пластине обеспечивают 

максимально устойчивые к высоким давлениям точки теплопередающих 

контактов. Такой дизайн позволяет применять Максченджер при высоких 

температурах и давлениях. 

Рраб до 70 бар 

tраб  до 540°С 
Соединения резьбовые 

СВАРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 



Platular ® 

Разрабатываются и изготавливаются на заказ. Ширококанальная 

конструкция адаптирована для работы со средами с высоким 

содержанием примесей, с высокой вязкостью, а также для 

конденсации паров низкого давления и летучих органических 

веществ. Доступно многопоточное исполнение.  

 

Тепообменники Platular ®  сочетают в себе компактность с 

высокой эффективностью.  Особенности конструкции 

обеспечивают быстрый и легкий доступ для их очистки. 

СВАРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  

  

  

• Металлургия  

• Машиностроение 

• Целлюлозно-бумажная  

промышленность 

• Химическая 

промышленность 

• Фармацевтика 

• Производство сахара  

• Производство 

растительного масла 

• Энергетика 

• Добыча и переработка 

нефти и газа 

• Судостроение 



ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ 

• Создание независимых систем  вентиляции, отопления, ГВС, кондиционирования, в 

том числе и в высотных зданиях и сооружениях 

• Рекуперация 

• Байпас чиллера 

• Создание замкнутого контура  

    охлаждения 



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

   Мы предлагаем: 

• Регулярное сервисное 

обслуживание 

• Безразборную промывку 

• Обслуживание с заменой 

уплотнений  

• Изменение мощности разборных  

теплообменников путем изменения 

количества пластин 

• Обучение по сервисному 

обслуживанию 



Сливной поддон 

Защитный кожух  Установка для промывки 

теплообменников без разборки  

Гидравлический инструмент 

для стяжки пластин 

Большой выбор дополнительных принадлежностей 

Сетчатые фильтры 

Теплоизоляция 



КОНТАКТЫ 

• 129343, Москва,  

Проезд Серебрякова, д. 14, стр.23 

тел.: (495) 225-38-07, 8 (800) 505-20-85 

e-mail: info@roswep.ru 

 

• 620017, Екатеринбург,  

ул. Турбинная, д. 7а 

тел./факс: (343) 216-70-10 

e-mail: ural@roswep.ru 

 

 

 

www.roswep.ru 
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http://www.roswep.ru/

