
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ РоСВЕП

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

www.roswep.ru



Разборные /цельносварные пластинчатые теплообменники на
платформе осушки газа.

Разборные пластинчатые теплообменники на борту плавучего
нефтекомплекса (Нигерия).

Группа РоСВЕП - один из ведущих российских

производителей теплообменного оборудования. Мы

производим и предлагаем к поставке самую

обширную номенклатуру разборных, сварных и

паяных пластинчатых теплообменников

Теплообменники РоСВЕП производятся в Европе,

Азии и Америке нашими партнерами - “TRANTER

International AB” и “SWEP International AB”. С 2000 г.

разборные теплообменники серий GX, GC, GL, GF,

GW производятся вРоссии.

Теплообменники РоСВЕП являются неотъемлемой

частью важнейших технологических процессов

нефтегазовой промышленности. За время нашей

деятельности мы поставили теплообменное

оборудование на предприятия нефтегазовой отрасли

во многие регионы России. Нашими клиентами и

партнерами являются крупнейшие нефтяные

компаниии субподрядныеорганизации.

Теплообменное оборудование РоСВЕП полностью

соответствуют жестким требованиям, существующим

в нефтегазовой отрасли: оно способно работать с

агрессивными средами, выдерживать экстремальные

давления и температуры. При этом наши

теплообменники надежны, компактны и просты в

обслуживании.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована

российскими и международными уполномоченными

организациями. Соответствие нашего производства

международным стандартам подтверждено

сертификатомИСО9001:2000.

(ПТО)

единичноймощностьюот 5 кВтдо200МВт.

В зависимости от исполнения ПТО РоСВЕП могут

быть использованы в системах охлаждения и нагрева,

обеспечивая эффективный теплообмен даже при

значительной разнице давлений и температурных

перепадах.

Рабочие параметры (в зависимости от исполнения и

требуемой мощности) находятся в пределах:

.

Наши теплообменники могут применяться для

теплообмена практически между любыми средами в

их числе: – вода, пар, воздух, химически активные и

вязкие теплоносители, масла и другие продукты

нефтепереработки.

по

температуре от –195 С до +540 С, по давлению до

100бар

º º

Теплообменники РоСВЕП для нефтегазовой отрасли
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Области применение теплообменников в нефтегазовой промышленности

Стабилизация сырой нефти

Сырая нефть содержит много примесей, которые необходимо удалить перед ее обработкой, особенно воду и

соли. В зависимости от используемого процесса дегидратации/обессоливания, применяются следующие типы

пластинчатыхтеплообменников:

ТО-1 –Пластинчатый теплообменник сыройнефти.

Охлаждение обессоленной /обезвоженной нефти из электрообессоливающей установки (ЭЛОУ) неочищенной

сырой нефтью, поступающей из многоступенчатого сепаратора. Таким образом, уменьшается количество

подводимой теплотык сыройнефтина входеподогревателя.

все сегменты
нефтегазовой

промышленности
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ТО-2 –Подогреватель сыройнефти.

Нагрев сырой нефти, содержащей воду, до конечной

температуры обессоливания с помощью горячей воды

или пара. Если в качестве нагревающей среды

используется пар под высоким давлением, то сварной

пластинчатый теплообменник может служить

д о п о л н е н и е м к о б ы ч н ы м р а з б о р н ы м

теплообменникам.

ТО-3 –Охладитель сыройнефти.

Обезвоженная сырая нефть охлаждается пресной

водой. Разборный теплообменник является более

удобным в обслуживании, ввиду возможных проблем

парафинизации.

ТО-4 –Нагреватель резервуара.

Перед отгрузкой сырую нефть необходимо нагреть для

более эффективной работы насосов и оптимизации

расхода. Погружной пластинчатый теплообменник с

обычныминагревающимисредамиуменьшит вязкость

нефтиперед ее отгрузкой.

ТО-5 -Охладительпластовой воды.

Подаваемая вода для электрообессоливающей

установки (ЭЛОУ) нагревается, смешиваясь с

пластовой водой из ЭЛОУ. Разборный пластинчатый

теплообменник, вследствие высокой турбулентности

потока в каналах, удобно использовать во избежание

его загрязненийпластовой водой.

ТО-6 –Промежуточныйхолодильник.

Горячий углеводородный газ, выходящий из

компрессора, охлаждается в промежуточных

теплообменниках, и конденсированные жидкости

отделяются от потока газа. Пластинчатые

теплообменники занимают гораздо меньшую площадь

по сравнению с кожухотрубными теплообменниками,

являются менее металлоемкими, поэтому их

применениенаиболее эффективно.
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Очистка газа

Осушка природного газа

Очистка газа от сероводорода - это извлечение кислотных

компонентов, таких как CO , H S, CO, за счет их

растворимостиворганическихпоглотителях.

2 2

ТО-1 – теплообменник регенерированного / насыщенного

амина. Насыщенный амин, содержащий кислотные

компоненты, нагревается регенерированным амином,

поступающим из абсорбера. Патентованная пластина Ultraflex

обеспечивает высокое касательное напряжение на каждую

сторону, такимобразом, уменьшая загрязнениепластины.

ТО-2 – Концевой охладитель регенерированного амина. Амин

необходимо охладить до определенной температуры перед поступлением в абсорбер. Разборный пластинчатый

теплообменник требуетминимального обслуживания, и обеспечивает точное регулирование температуры.

Осушка природного газа предотвращает образование

гидратов, коррозию и увеличивает пропускную способность

трубопровода.

ТО-1- Теплообменник регенерированного /насыщенногоТЭГа.

Цельносварной пластинчатый теплообменник используется

для подогрева насыщенного триэтиленгликоля (ТЭГ) перед его

поступлением в выпарную колонну. Этот теплообменник

уменьшает нагрузку на ребойлер, а также способствует низкой

потере давленияна стороне регенерирования.

ТО-2 - регенерированный охладитель ТЭГа. Полусварной или разборный пластинчатый теплообменник

используется для охлаждения регенерированного ТЭГа до достижения имоптимальной температуры перед

поступлениемв абсорбер, такимобразом, обеспечивая точныйтемпературныйконтроль

ТО-3 - Конденсатор выпара. Полусварной теплообменник используется наверху выпарной колонныдля конденсации

углеводородной смеси при помощи морской/свежей воды в качестве охлаждающей среды.

ТО-3- Ребойлер отпарной колонны. Кислые компоненты выпариваются в ребойлере. Благодаря короткому пути

потока и высокоэффективным пластинам пластинчатые теплообменники являются наилучшим выбором для многих

задач в качестве ребойлера.

TО-4 – Конденсатор кислотного газа. Частичная конденсация сжижаемых газов наверху отпарной колонны с

использованием пластинчатого теплообменника. Неконденсирующиеся кислые газы (H2S и CO2) остаются наверху

инаправляются для дальнейшейпереработки.
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Компрессия газа
Термическая усталость и усталость от давления – это наиболее

частая причина повреждения металла и составляет примерно

90% всех повреждений , по этому пластинчатые

теплообменники РоСВЕП с их устойчивостью к усталостным

повреждениям незаменимы при решении этой проблемы. Газ

сжимается в несколько этапов и охлаждается промежуточными

охладителями. Конденсированная жидкость отделяется от

потока газа в испарительных колоннах после промежуточного

охлаждения, таким образом, жидкость постоянно удаляется из

газа до каждого этапа компрессии.В зависимости от требований

по осушке, газ может быть обезвожен до конечной ступени

сжатияиразгрузки.

Каталитический крекинг – важнейший процесс

нефтепереработки, существенно влияющий на

эффективностьНПЗвцелом.

Сущность процесса заключается в разложении углеводородов на

продукты крекинга, такие как легкие олефины и

высокооктановый газойль. Пары с верха реактора после

сепарации поступают на ректификационные колонны, где они

разделяются на влажный пар и более тяжелые углеводородные

жидкости. Тяжелые жидкости или кубовые продукты часто

содержат продукты загрязнения, поэтому проблема

предотвращения засорения/загрязнения является актуальной.

Каталитический крекинг

ТО 1,2,3 – Промежуточный охладитель. Кожухопластинчатые теплообменники используются в качестве

промежуточныхохладителей и являются надежными благодаря высокой сопротивляемости к усталости от давления

/термической усталости. Короткий путь потока и широкое поперечное сечение делают его идеальным для

двухфазовых потоков с высокой разностью средних температур между горячей и холодной стороной

теплообменника.

ТО-1 – Верхний конденсатор. Пластинчатый теплообменник пригоден для конденсации легких углеводородов,

выходящих с верха ректификационной колонны. Теплообменник способствует достижению минимальной

разництемператур и идеален для предварительного нагрева питающей воды бойлера, экономя потребление

электроэнергии. Небольшой перепускной объем также обеспечивает быструю реакцию на изменения потоков

рабочих сред.

ТО-2 – Нижний охладитель. Жидкие углеводороды, скопленные в нижней части ректификационной колонны, могут

либо кипятиться, и повторно поступать в колонну, либо использоваться для нагрева исходного продукта перед его

подачей. На некоторых НПЗ кубовой продукт охлаждается контуром пресной воды. В любом применении

спиральные теплообменники обеспечивают надежную теплопередачу между средами и мало подвержены

загрязнениюблагодаря своимуникальнымсвойствам.
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Теплообменное оборудование РоСВЕП

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Макс. рабочее давление

Температура

Присоединения

60 бар

-100°C до +450°C

Ду 25 - Ду 500

Ду ANSI 20”

ПОГРУЖНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Макс. рабочее давление

Температура

Присоединения

28 бар

-195°С до +260°С

Ду 25 – Ду200

До ANSI 8¨

РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
Макс. рабочее давление

Температура

Присоединения

25 бар

-40°С до +180°С

Ду 25 – Ду500

До ANSI 20¨

ПАЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Макс. рабочее давление

Температура

Присоединения

40 бар

-195°С до +350°С

Ду 15 – Ду200

Теплообменники РоСВЕП для нефтегазовой промышленности
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СВАРНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Макс. рабочее давление

Температура

Присоединения

100 бар

-195°С до +900°С

Ду 25 – Ду700

До ANSI 2-28¨




