
Сварные пластинчатые теплообменники

П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

Группа компаний РоСВЕП предлагает к поставке сварные
пластинчатые теплообменники.

Материал пластин – нержавеющая сталь, титан, никелевые
сплавы.

, а такжеих смеси.

Это компактные теплооб-
менники для использования при экстремально высоких
температурах и давлениях на установках, параметры
которых не позволяют использовать уплотнения. Эти
теплообменники отличаются высокой эффективностью,
малыми габаритами и требуют минимального обслужива-
ния. Они пригодны для работы с жидкостями, газами и

двухфазными средами при высоких давлениях, а также
низких и высоких температурах. Их конструкция отвечает
самым высоким требованиям к качеству и эффективности.
Возможны самые различные варианты исполнений, пригод-
ные для широкого диапазона технических параметров.

Рабочие среды – высокотемпературный пар, газы и
жидкости, в томчисле агрессивные

Supermax –
®

Супермакс

Супермакс – это высокоэффективный цельнос-
варной пластинчатый теплообменник для
промышленныхприменений. В теплообменни-
ке используются круглые пластины двух
диаметров. Горизонтальное исполнение делает
его оптимальнымдля применений, связанных с
конденсацией или кипением. Диаметр соеди-
нений может достигать 500 мм. В случае, когда
лишь одна из сред является высоко коррозион-
ной, данный теплообменник может быть
изготовлениз двух различныхметаллов.

Ultramax –
®

Ультрамакс

Ультрамакс – теплообменник модульного типа,
обладающий всеми преимуществами пластин-
чатого, но без ограничений рабочей температу-
ры, диктуемых материалом уплотнений, как в
случае с разборным теплообменником.
Рабочие среды – высокотемпературный пар,
газы, жидкости, а также их смеси, растворите-
ли и другие агрессивные среды. Возможны
самые различные варианты конструктивных
исполнений, пригодные дляширокого диапазо-
на технических параметров вертикальное,
горизонтальное, с двойными стенками корпуса
идр. с диаметромсоединенийдо300мм.

–

Maxchanger –
®

Максченджер

Максченджер это компактный, универсаль-
ный цельносварной теплообменник. Он
обеспечивает максимальную эффективность
при минимальных габаритах.

Различные конфигурации пластин
позволяют достигать универсальности в
исполнении теплообменника одно- или
многопроходное, со сдвоенными пластинами и
др.

–

Высокая
компактность сварного теплообменника
достигается за счет отсутствия уплотнитель-
ных прокладок и корпуса. Предельно высокие
значения коэффициента теплопередачи и
малые потери давления являются результатом
уникальной геометрии внутренних про-
странств.

–

Такой уникальный дизайн позволяет
применять Максченджер при экстремально
высоких температурахидавлениях.

Максимальное рабочее давление: до 70 бар
Диапазон рабочих температур: от –195° до +540°C C

Максимальное рабочее давление: до 70 бар
Диапазон рабочих температур: от –195° до +345°C C

Максимальное рабочее давление: до 83 бар
Диапазон рабочих температур: от –195° до +540°C C



П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И
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Для получения дополнительной информации
обращайтесь в офис нашей компании

Погружные сварные теплообменники

Platecoil –
®

Плейткойл

Плейткойл самый лучший погружной
теплообменник. Он состоит из двух металли-
ческих пластин, образующих серию каналов,
по которым течет охлаждающая и нагреваю-
щая жидкости (вода, фреон, аммиак, кальций
или содовые растворы). В отличие от других
типов пластинчатых теплообменников
Плейткойл штампуется с каналами специаль-
ной формы, которая обеспечивает малое
падение давления при достаточно высокой
эффективности. За счет равномерного распре-
деления среды через все части теплообменника
исключается появление горячих и холодных
участков. Каналы могут быть многозональные,
серпантинные или специальных конфигура-
ций.
Этот теплообменник выпускается в 300
различных типоразмерах и может быть
изготовлен под индивидуальные требования
заказчика в исполнении и дизайне, отвечаю-
щим уникальным параметрам. Особенность
те лообменика – его гибкость, которая
позволяет его изгибать, сворачивать или иным
образом формировать требуемую конфигура-
цию.

–

п

Econocoil –
®

Эконокойл

Эконокойл – это теплообменник для неслож-
ных применений в отоплении/охлаждении. Он
может быть изготовлен в различных исполне-
ниях в соответствии с пожеланиями заказчика.
Например, в виде батареи, что обеспечивает
низкиеперепадыдавления.

Максимальное рабочее давление: до 28 бар
Диапазон рабочих температур: от –195° до +205°C C

Максимальное рабочее давление: до 18 бар
Диапазон рабочих температур: от –195° до +205°C C


